
Terminál na meranie teploty a 
snímanie tváre 
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Požiadavka: Presné meranie teploty pri vstupe do ambulancií, 
obchodov a škôl 

Riešením je prístroj OET-213H-BTM32, ktorý meria na 
báze IR spektra s presnosťou do 0,3 °C.
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OET-213H-BTM32
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Hlavné menu terminálu 

V termináli sú nahrané hlasové upozornenia v slovenskom, 
českom a anglickom jazyku 

Terminál je možné zavesiť na ľubovolné miesto alebo stenu, 
alebo sa môže nechať aj v stojane 

Terminál vie detekovať rúšku a v prípade, že rúška nie je 
nasadená na tvári, terminál nepovolí vstup 

Rýchlosť vyhodnotenia je do 200 ms od pristúpenia k terminálu. 
Kapacita terminálu je uvádzaná výrobcom v počte 20 až 30 osôb za minútu  
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Vedľajšie vlastnosti  

Na terminál sa dá pripojiť pomocou zadarmo dodávanej aplikácie EZStation, ktorá beží na PC 
ostrahy. V prípade, že terminál vyhodnotí porušenie podmienok pre vstup, pracovníkovi ostrahy 
vyskočí notifikácia priamo na PC ostrahy 

V termináli je možné nastaviť teplotu pre vstup 
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